
35-48 (2-13)

EN ISO 20345:2011 SRC

MELBOURNE UP - S2
Kod : 07166

Przeznaczenie : 

Typ  : 

Zastosowanie : 

Wierzch : 

Wnetrze : 

Jezyk   : 

Ochrona kostki  : 

System sznurowania : 

Podnosek : 

Wkladka antyprzebiciowa : 

Wkladka wewnetrzna : 

Podeszwa: 

Profil podeszwy: 

Waga (1 but )     : 

Kolor  : 

Rozmiary : 

Norma : 

 

Dodatkowe: 

Dodatkowe : 

 

Wodoodporna cholewka (WRU)

Wewnatrz/Na zewnatrz

Trzewik

Przemysl ciezki / Produkcja i montaz / Logistyka, Transport

Wodoodporna mikrofibra zamszowa i Cordura®

Air System® w kolorze czarnym

Wodoodporny , miechowy, pokryty materialem Cordura®,

Cordura® podszyta gabka 10 mm

Przewleczki ze stali nierdzewnej, sznurowadla z poliamidu/poliamidu

Stalowy odporny na uderzenia z sila 200 J

Stalowa (tylko w wersji S3)

Pianka lateksowa, antystatyczna i antybakteryjna

Poliuretan o podwójnej gestosci, antystatyczna, olejoodporna FO, CI

Uniwersalny, antyposlizgowy zgodnie z norma SRC

600 g

Wierzch czarno-szaro-czerwony, podeszwa ciemnoszara

Wszywka z francuska flaga w tylnej czesci buta

Przód i tyl buta obszyty mucrofibra odporna na scieranie


